














Trimble Nomad Serie

STANDARDFUNKTIONEN

System

* Windows Mobile® Version 6.0

* XScale-Prozessor mit 806 MHz

* 128 MB DDR SDRAM

* 1 GB nichtflachtiger Flash-Datenspeicher'

* Steckplatz fiir SD-Karte (Secure Digital Card, SDIO)

 Steckplatz fur CompactFlash (CF) (Typ lI)*

* Integriertes Bluetooth® 2.0

* USB-Modul mit USB-Host und Audioanschluss

* Farbiger Touchscreen mit VGA-Aufldsung (480 x 640), ablesbar
im Sonnenlicht

* Integrierter Lautsprecher und Mikrofon

* Hinweis-LEDs

+ 15 Stunden Batteriestandzeit bei aktiver Verwendung
(Standardeinstellungen)

* Nummerische Handy-Tastatur

* Audiobuchse

* 12 Monate Garantie

Standardsoftware

* GPS Controller fir NMEA-Ausgabe und Vor-Ort-Einsatzplanung

* Microsoft® Office Mobile

* Transcriber (Handschrifterkennung)

Standardzubehér

* Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku

* Robuster Touchscreen-Stift mit Federspitze

* Trageschlaufe far Stift

* Netzteil mit internationalem Adapterkit

* USB-Datenkabel

* Handbuch

* Trageriemen

+ Displayschutzfolie (2 Stick)

Optionales Zubehdr

* Nylon-Schutztasche

* Serielles Modul mit 9-Pin-RS-232
* Akkuladegerat (Ersatz)

* 12-V-Fahrzeugladekabel
* Fahrzeughalterung
* Serielles Anschlusskabel

* Stativklammer * GroBere Kappe
¢ Halter flr Prismenstab
TECHNISCHE DATEN
MaBe und Gewichte
Abmessungen. ............ 17,6 cm x 10,0 cm x 5,0 cm (6,92" x 3,92" x 1,96")
LT 1 | 558 g (1,23 Ib) mit Akku
PrOZESSOr. . v v vt et e iiieeaeae s XScale-Prozessor mit 806 MHz
Speicher .. ........... ..., 128 MB RAM und 1 GB' interner Flashspeicher
Akku.............. Vor Ort auswechselbarer Lithium-lonen-Akku, 5200 mAh
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur................... —-30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F)
Lagertemperatur..................... -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
Luftfeuchtigkeit. . ................. ool MIL-STD-810F, Methode 507.4
Sand und Staub......... IP67, MIL-STD-810F, Methode 510.3, Verfahren | & II
Wasser. . ....coveviinnnnnnnn IP67, MIL-STD-810F, Methode 512.4, Verfahren |
Fall. .. ... MIL-STD-810F, Methode 516.5, Verfahren IV
26 Stirze aus 1,22 m auf Sperrholzplatten Gber Beton
6 weitere Stiirze bei -30 °C (-22 °F)
6 weitere Stiirze bei +60 °C (+140 °F)
Vibration. . .................. MIL-STD 810F, Methode 514.5, Verfahren | & II
Héhe.............ovnnnn. MIL-STD-810F, Methode 500.4, Verfahren |, Il & l1l
15.000 FuB bei +23 °C (+73 °F)
Ein-/Ausgabe
Erweiterung..................... 1 SDIO-Steckplatz, 1 CF-Typ-lI-Steckplatz?
Display .......... 480 x 640 Pixel (VGA) 16-bit-Farb-TFT mit LED-Beleuchtung

Schnittstelle Touchscreen, beleuchtbare Tastatur
Audiosignale fiir Systemereignisse, Warnmeldungen und Hinweise
Bildschirmtastatur und Handschrifterkennung, Betriebszustands-LED

* CD mit Anleitung und ActiveSync® AUdIO « e Monolautsprecher, ungerichtetes Mikrofon
KONFIGURATIONSOPTIONEN Software fir Aufzeichnung und Wiedergabe
. In.tegriertes WLAN (802.11 Ng} far lokale Netzwerke VO ..ot USB-Host und -Client, Stromversorgung, Audiobuchse
* Integriertes GPS (2-5 m Postprocessinggenauigkeit)® [(FET3 aoncoaoooooacocaaoas Bluetooth 2.0° + EDR, WLAN 802.11 b/g WPA2
« Integrierter 1-D-Laser-Barcodescanner GPS
* Integrierte Digitalkamera (Farbe, 2-Megapixel-Aufldsung) Kandle. . ..o i i e e et 12 (nur L1 Code)
* PDA oder nummerische Tastatur M.e?sfr(?quenz .................................................. 1 Hz
Initialisierungsdauer (TTFF). . ...........coiiiuininnnnn.. 50 Sek. (typisch)
KONFIGURATIONEN FUR TRIMBLE-NOMAD-MODE| Protokolle. . ... ... s SiRF, NMEA-0183
Flash |GPS|BT|802.11 big| Kartensteckplatze  Laserscanner | Kamera Tastatur NMEA-Ausgabe mit 9600 Baud
o e RE = = = = T Genauigkeit (HRMS) nach differenzieller Korrektur®
- @ ST e == ba 000600008000000000050006600000050005000000C 2-5m
800LC| 1GB | X | X X SD X |PDA oder nummerisch
800L| 1GB | X |X X SDICF PDA oder nummerisch
B00B |512 MB X SDVCF PDA oder nummerisch ; mc”:;zm: ohne iCF-Mpfatz
3 Der Trimble Nomad keine diffe SBAS-Korrek (WAASIEGNOSIMSAS).
4 Die Bl h-Betriebserlaubnis ist landh ifisch. Fiir die Modellreihe Trimble Nomad liegt eine
OPTIONALES ZUBEHOR sruemom-smm«fam fir die USA, Kanada, die EU, Australien und Neuseeland mﬁfngt d
Optionale Software g o SO i B AT, L i g i
(]
* TerraSync-Software Sateliiten, mm:am 99, SNR-Maske: 12 dBHz, EN ztorsmaske: 3 Grad, glnstige MeP breitung
* Erweiterung Trimble GPScorrect fiir ESRI ArcPad hérische egesusbrling oder Behindarngen der Himmebsicht duch Gebu
+ GPS Pathfinder Tools SDK (Software Development Kit) et e ananl vom o By Basesato oo o o T Permesssig
* GPS-Pathfinder-Office-Software und Echtzeitkorrekturen.
* Erweiterung Trimble GPS Analyst fir ESRI ArcGIS
© 2007, Trimble Navigation Limited. Alle Rechte vorbehalten. Trimbie, das Globus-und-Drefeck-Logo und GPS Pathfinder
sind in den USA und in anderen Lindem eingetragene Marken von Trimble Navigation Limited. GPS Analyst, GPScorect
und TerraSync sind Marken von Trimble Navigation Limited. Nomad, Ranger und Recon sind Marken oder eingetragene
Marken von Tripod Data Systems Inc. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die
Verwendung dieser Marken durch Trimble Navigation Limited erfolgt in Lizenz. Alle anderen Marken sind Eigentum @
Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Lindern. PN 022501-131A-DEU (12007). 9 Bluetooth
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